MODELO DE QGP 01

1780

380

380 260

380

g
\0 o[l
N
(= |
oo
™
L L J LJ
I—,I L n r ] BEP
ENTRADAS ATE 4" SAIDAS ATE 4" 9
MODELO DE QGP 02
2540
570 570 570 570 ‘ 260
A A A A
N aff 444
N DISJ DPS|
|2
(1} L1}
[==) =4
(=] - .
< e ————————— e
~— o 0 0 0
~—{
A Ala A
A A A
Q . .
N
A . i e .
BEP
> > > - . >
| I L ]
ENTRADAS ATE 4" SAIDAS ATE 4"

NOTAS:

1. CAIXAS EM POLICARBONATO FORAM PADRONIZADAS CONFORME CHP 025/2018.
2. ODPS E BEP DEVERAO SER INSTALADOS AO LADO DO QGP - QUADRO GERAL DE

PROTECAO OU NO 1° QUADRO OU UNICO QMC.
3. AS CAIXAS DEVEM OBEDECER A ABNT NBR 15820 E N32100001.

4. PARA APLICAGCAO DESTES QUADROS, OBSERVAR AS ESPECIFICAGOES E3210003,

E3210004 E INSTRUGAO 1-3210037.

Celesc pistribuicao SA.

PROJETO

QGP - QUADRO GERAL DE PROTECAO.

MATERIAL

POLICARBONATO

| DCL/DPGT/DVSP

DATA outubro/2018

|ESCALA S/ESC |LIBERADO

JOAO A. BETTIOl DESENHO (41165 Mallmann

FOLHA::
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