CARACTERISTICAS - KIT PADRAO COM CAIXA DE MEDICAO INCORPORADA - N¢. 04

Ramal de Ramal de Ramal de Ramal de Ramal de
Ramal de Ramal de Ramal de i . i
L. Ramal de Entrada Entrada |Ramalde | saida saida saida
. ., | Disjun-| Entrada Entrada i saida Poste - Poste -
Tipo de kit Entrada- i . espera espera Saida - i espera espera espera DPS
tor espera aéreo {espera aéreo R . espera aéreo i . R esforco Altura
fases Cab Eletrodut subterrineo -|subterrineo fases Cab aéreo - |subterrineo -|subterrineo -
abos etroduto Cabos Eletroduto abos Eletroduto Cabos Eletroduto
01 cai 10 10mm? - 11/2" . d 11/2" 10mm? - 11/27 . d 11/27 Cl 100daN na
ss
pioc | soa | SEIN | XLPE/EPR | (orificioou | "0 *" ™| (orificioou | 3F+IN | XLPE/EPR | (osificioou| "0 " | (orificioou | || face |7,8e9m
potiasica > Cu90°C eletroduto) abmea eletroduto) Cu90°C |eletroduto) abnea eletroduto) frontal.
01 cai 20 16mm? - 11/2" . d 11/2" 16mm? - 11/2" . d 11/27 Class 150daN na
_M_Wu_a ! 5 DOM 3E+IN | XLPE /EPR | (orificio ou Em Mm.B € | (odficioou | 3F+IN | XLPE /EPR | (orificio ou EM Mm.B € | (orificio ou w *| face |7,8e9m
potiasica : Cu90°C eletroduto) abmea eletroduto) Cu90°C |eletroduto) abnea eletroduto) frontal.
01 cai 25mm? - 11/2" . d 11/2" 25mm? - 11/27 . d 11/27 Class 200daN na
_M_Wu_a 100A | 3F+IN | XLPE/EPR | (orificio ou Em, Mm.a € | (odficioou | 3F+IN | XLPE /EPR | (orificio ou amw Mm.B € | (orificio ou w *| face |7,8e9m
potiasica Cu90°C eletroduto) abmea eletroduto) Cu90°C |eletroduto) abnea eletroduto) frontal.
01 caixa
polifasica 35mm? - 11/2" . d 2" 35mm? - 11/2" . d 2" Class 300daN na
tipo MEde | 125A | 3F+IN | XLPE/EPR | (orificio ou EM Mm.a € | (odficioou | 3F+IN | XLPE /EPR | (orificio ou amm Mm.a | (orificio ou w *| face |7,8e9m
680 x 550 x Cu90°C eletroduto) abmea eletroduto) Cu90°C |eletroduto) abnea eletroduto) frontal.
250mm
NOTAS:

1. Caixa de medigdo: 01 caixa polifasica de policarbonato, noryl ou aluminio com pintura em epdxi ou emborrachada

2. Eletroduto para Telefone e TV: Caso o fabricante quiser inserir mais um eletroduto para telefone e TV a cabo, pode ser colocado desde que ndo comprometa os esforcos especificados e

a taxa de ocupacdo dos eletrodutos para energia.

3. Aterramento: Aterramento integrado ao poste opcional (utilizando o ago estrutural do poste) com interligacdo a haste de aterramento de 240m de ago cobreado. Devera ter eletroduto

de 3/4" para passagem de aterramento. O cabo sera instalado pelo eletricista, ndo vem de fabrica.

4. O padrado com disjuntorde 125 A também podera ser com entrada aérea em poste de concreto convencional sendo a caixa embutida em muro ou mureta de alvenaria.

5. Na cor vermelha indica que ocorreu revisdo em relacdo a tabela anterior publicada.
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